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Serie PC Tomacorriente Multipla
en Termoplástico

Rev. 07

Conexiones múltiplas para aplicaciones electro-electrónicas

Disponible en las versiones con 8,12,16,20 y 30 contactos

Construcción conforme DIN 41622

Soquetes e involucros en termoplástico

Conexión macho-hembra polarizada

Terminales para soldadura o circuito impreso

Contactos dorados para aplicaciones especiales

Palanca de traba de la conexión contra aberturas accidentales

Especificaciones

Capacidad Eléctrica 10A en 250V por contacto

Nº de Contactos 8, 12, 16, 20 e 30 contactos

Resistencia de Contacto 5mΩ máximo inicial por contacto

Temperatura Ambiente +85°C máximo (de stock y de trabajo)

Grau de Proteção IP40 (para tomacorriente completa conectada) (IEC 60529)

Materiales Soquetes: Termoplástico reforzado inyectado

Contactos: Macho: Latón estampado plateado

Hembra: Bronce plateado

Envoltorios : Termoplástico reforzado inyectado

Palanca Traba: Acero inox

Modelos Disponibles

Carcaza

Tipo PC...L

Base

Tipo PC...B

Soquete Hembra

Tipo PC...F

Soquete Macho

Tipo PC...M
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Rev. 07

   KAP Componentes Elétricos Ltda.

R. Carmo do Rio Verde, 78   S. Paulo - SP - Brazil   CEP: 04729-010   Teléfono: (+5511) 5645-4444   Fax: (+5511) 5641-1486   e-mail: export@kap.com.br

Dimensiones Principales
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selóP 1L 2L 3L 1H 2H 3H 1S 1F 2F 3F

8 46 001 5.31 5.41 84 11 62 41 23 83

21 67 011 5.31 5.41 25 11 62 41 34 05

61 88 021 5.31 5.41 55 11 62 41 55 26

02 001 531 5.31 5.41 95 11 62 41 86 47

03 001 531 5.31 5.41 07 11 13 81 86 47
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Layout de fijación de la base

Información de Pedido

P C M

Parte

Carcaza = L

Base = B

Soquete Hembra = F

Soquete Macho = M

16

Número de Contactos

  8 Contactos = 08

12 Contactos = 12

16 Contactos = 16

20 Contactos = 20

30 Contactos = 30

Serie


